SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru 1obdt zwiazanych z  wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszezaniem
podtoza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegtlowa speeyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1. 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
wykonaniem :

- koryta iwywezicncem nadmiaru zicmi

- profilowanie i zageszczanie podioza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowicdnimi polskimi normami i
definicjanii podanymi w OST .Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST  Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

Nic wystgpuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nasiepujacego sprzetu:
— rtowniarck lub spycharck uniwersalnych z ukosnic ustawianym Iemicszem; Inzynier moze dopuseié
wykonanie keryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki 7 lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny.
= koparck z czerpakami prolilowymi (prey wykonywaniu waskich koryl),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

=



Stosowany sprzet nie moze spowodowad nickorzystnego wpltywu na whasciwosei gruntu
podloza,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w OST . Wymagania ogdélne™ pkt 4.
4.2. Wywoz ziemi na odleglosc ustalona prez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,\Wymagania ogdélne™ pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do rohot

Wykonawea powinicn przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezpodrednio przed rozpoczeciem robdét zwiazanych z wykonaniem warstw nawicrzehni,
Wezesniejsze praystapienie do wykonania koryta oraz prolilowania i zageszezania podioza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzysinych warunkach atmoslerycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu nie moze odbywad
sig ruch budowlany. niczwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawicrzchii,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé
wezesnie] przygotowane.,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiadé w osi drogi t w rzgdach réwnoleghyeh do osi drogi lub w
inny sposob  zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenic palikdw lub  szpilek powinno
umuzliwia¢ naciggniceie sznurkdw lub linek do wytyezenia robdt w odsiepach nie wigkszych niz co
10 metrdw.

Rodezaj sprzetu, a w szezegdlnosei jego moe nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosei jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$c nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na prrykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spoeséb wykonania musi byé
raakceplowiny przez Inzyniera,

Grunt odspojony w czasic wykonywania koryta powinicn byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w
migjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanic i zageszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie 2 zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Preed przystapieniem do profilowania poditoze powinno byé oceyszezone ze wszelkich
7anieczyszezen.

Po oczyszezenin powierzchni podioza nalezy sprawdzié. czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanic po profilowaniu zaprojecktowanych rzednych podtoza. Zaleca sig. aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wy#sze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powysszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zaniZenin poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawea powinien spulchni¢  podioze na  glebokosdé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowieZé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla
gérmej strefy korpusu, w ilodei koniecznej do uzyskaniz wymaganych rzednych wysokosdciowych i
zagedcid warstwe do uzyskania wartodei wskaznika zageszezenia, okredlonych wtablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigly grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemmnych lub w inny sposdéb zaakceplowany preez Inzyniera.




Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigeia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okredlad zgodnie 2 BN-77/8931-12 |5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podloza (1)

| ___Minimalna wartos¢ I, dla: '
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowych | Ruch | Ruch mniejszy
1 cigzki od ciezkiego
' i bardzo
i = _ N eierki ] |
Gorna warstwa o grubosei 20 1.03 ] 1,00 ! 1,060
cm ik —=ros | e e e i e
Na glebokodci od 20 do 50 cm I |
| od powierzchni podtoza | 1,00 i 1,00 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzaey podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen ptytowych. Nalezy
okrestié pierwotny 1 wtorny modul odksztaleenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck
wiérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przckraczad 2.2,

Wilgomos¢ gruntu podtoza podezas zageszezania powinna by< réwna wilgotnosei optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zageszezeniu powinno by¢ utrzymywans w dohrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych 2 profilowaniem 1 zageszezeniem podicZa nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawcea nie przysiapi nalychmiast do ukladania warstw nawierzehni, (o
powinicn on zabezpicezy¢ podloze przed nadmicrnym zawilgocenicm, na przyklad przez roztozenic
folii lub w inny sposob zaakceplowany przez Inzyniera.

Jezeli wyproflilowane 1 zageszeszone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zaleei wykonanie niczbgdnych
napraw. Jezcli zawilgocenic nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszL

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdne zasady kentroli jakodei robét podano w OST ,Wymagania ogdlne™ pki 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Cugstotdiwodé oraz zakres badad i pomiaréw  dotyezacych cech  geometrycznych i
zageszezenia Koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosd oruz zakres badan i pomiaréw wykonancgo koryta i wyprofilowanego

podloza
Lp. | Wyszczegolnicnic badan 5 Minimalna czgstotlinose T
1 pumiaréw | badan i pomiardw _
1| Szerokosé koryta 1O razy na | km |
2 | Réwnosc podluzna {co 20 m na kazdym pasie ruchu |




| o i i
| 3 lRowuosc poprzeczna | 10 razy na | km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na | km

lco 25 m wosi jezdni i :Tajej krawedziach dla o
autostrad i drdg ekspresowych, co 100 m dla
! puzostatych drég
Uksztaltowanie osi w planic | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
6 |« R0y
| autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
[ pozostatych drdg

5 Rezedne wysokosciowe
|

7 | Zageszezenie, wilgotnosé w2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nic
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznyceh i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych lukdw poziomych
i I 161} ¥ P 3

6.2.2. Szerokosé koryta (prolilowanego podioza)

Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sig od szerokodei projektowanej o
wigcej niz +10 em i -5 em.

6.2.3. Rownos¢ koryta (prolilowancgo podioza)

Nierdwnoéei podhuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa latg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierdwanosci nie mogg preekraczaé 20 mm.

6.2.4, Spadki poprzeezne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne 7 dokumentacjg
projektowa z tolerancja £ 0.5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nic powinny przckraczaé¢ + 1 cm. -2 cin.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O¢ w planie nic moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigeej niz © 3 cm
dla autostrad i drég ckspresowych lub wigeej niz * 5 em dla pozostalych drég.

6.2.7. Zageszezenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nic powinicn by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduldw
odksztatcenia. 10 wartos¢ stosunku widrnego do picrwolnego modubu odksztaleenia. okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wigksza od 2,2,

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badad wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podteza powinna by réwna wilgotnosei optymalne] z tolerancja od -20% do + 107,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszysikie powierzchnic, kidre wykazuja wigksze odehylenia cech geometryemych od
okreslonych w punkeie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszezenie. Dodanic nowego materialu bez spulchnicnia wykonangj
warstwy jest nicdopuszezalne.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m™ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryla.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST .Wymagania ogdlne” pke 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w OST ,,Wymagania og6ine™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,
— odspojenie gruntu £ przerzutem na pobueeze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru vdspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanic dna koryta lub podioza,
—  Zageszezenic.
— utrzymaniz koryta lub podioza,
— przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjuych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
l.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanic modutu vdksztateenia nawicrzchni

podatnych i podivza preez obeiazenie plyta
. BN-68/6931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchni planografem i
tata
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

SJ:




OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem ninicjszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 7 kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogolna specytikacja techniezna (OST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-8-06102 [21] i obejmuja
OST:

D-04.04.01 Podbudowa 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamancgo stabilizowanegoe mechanicznie,

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie. zgodnie 7 ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadniczg wyg
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnyceh [31].

1.4. OkreSlenia podstawowe

L.4.1. Stabilizacja mechanriczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
vptymalnej wilgotnosei kruszywa o wiasciwic dobranym uziarnieniu.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST Wymagania ogéine™ pkt 1.4 oraz w OST dotyezacych
poszezegdlnych redzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

[-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic,

1.5. Ogdlne wymagania dotyvczgce rob6t

Ogdlne wymagania dotyczaee robdt podano w OST Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyezace materialdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow. ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogdélne” plt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznic
podano w OST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic,
[-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowancgo mechaniczaic,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienic kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gdrna warstwe) lub podbudowsg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomoenicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnicnia kruszywa powinna by¢ ciagla 1 nic moze przebicgac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gorne} krzywej graniczne] uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
nujwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczad 2/3 grubosei warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spehiaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica [,

_ Wymapania
! 5o i .ot Kruszywa l Kruszywa Fiol !
Lp. Wyszezegolnicnic | naturalne | famane | Badania
wlasciwosci o Podbudowa wedtug
| zasad- | pomoce- [ zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
- nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza L
| |Zawartosé ziarn mnigjszych| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714
iz 0.075 mm, % (m/m) do 10| do 12 | do 10| dol12 |do 10| do 12 =15 3]
e 1Sé ziar s -B-06714
2 74wa:tl s:. na_d/.ja‘lnfa_, e s 10 5 10 5 o PN Bpﬂﬁil !
| (m/m), nic wigeej niz | -15 3}
o | PR A - 7 [ INLR-0(
3 [.,.av%a:to*:.c ziam | s 45 1 35 0 ) ) PN-B-0G714
nieforeimnych | -16 14]
% (m/m), nic wigce] niz [
4 Lawm:tgsc zamc'c;zyﬂzcch PN-B-04481 [1]
organicznych, Y%¢(m/m), nic 1 1 1 I 1 1
lyig;a‘} niz | _




g ]K:ﬁiﬂﬂim){g‘*:i‘;’:s’imlﬁz 0d30 | 0d30 | od 30| od 30 BN-64/8931
\thistoda T Tub 11 we PN-B- do70 | do70 | do 70 | do70 -01 [26]
04481. % !
6 |Scieralnodé w bebnie Los|
Angeles
la) dcieralnodé catkowita po| 35 45 23 50 40 50 PN-B-06714
peingj liczbie obrotdw, nie I -42 [12]
wigeej niz 30 40 10 30 35
b) dcieralnoéé czesciowa pol
1/5 petnej liczby  obrotéw,
nie wiecej niz g
7 | Nasiakliwos¢, S&(m/m), nic| . 5 4 3 | 5 6 g | PN-B-06714
wiece] niz - e L 1 -18]6] |
8 | Mrozoodporno$é. ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- | 3 10 ] 10 3 10 =19 [7]
|| mia, %(m/m), nic wigcej niz ) |
? Rozpad krzemianowy i zcla- | Pl\n;,‘;-[() [%7114
zawy lgeznic, % (m/m), nic - - - - 1 3 P‘\EZB-O 6714
wigcej niz _,;9 |
| 10 | Zawarto$é zwiazkéw  siarki ' i
w przeliczeniu na SOs,| | ] I l 2 4 | PN__?;FS}M
_ Ye(m/m), nie wigce] niz I N N I N I _
11 |Wskaznik noénosci  w, o | | 1‘ ]
| mieszanki kruszywa, ‘¢. nie !
! mniejszy niz: —_— 20 60 0 60 {0 i 50 PN-fé(l)i?loz
a) przy zageszezeniu lg 2
1.00 { 120 - 120 - 120 -
(b) przy zaggizezeniu Iy =
| 1.03 | e

2.3.3. Materiat na warstwg odsaczajgcg

Na warstwg odsaczajaca stosuje sig:
— zwir1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odeinajaca

Na warstwe odeinajaca stosuje sig:
— piasck wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [[5],
- geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczngj.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwoscel kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17].
= wapno wg PN-B-30020 [ [9].
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 | 18].
Dopuszeza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaria réwnorzednych efektdw
ulepszania kruszywa i po zaakeeptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajicego nalezy przyjmowaé zgodnice z PN-S-06102 [21].




2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 | 20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetn

Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu podano w OST . Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy de  wykenania podbudowy z  kruszyw stabilizowanych
mechanicznic powinien wykazad si¢ mozliwodeig korzystania z nastgpujaccgo sprzetu:
a) mieszarck do wytwarzania micszanki, wyposazonych w wrzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne) mieszanki o wilgotnodei optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
¢) waicéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W iniejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczagee transportu podano w OST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiccezajgeych
je preed zanieczys/czenicm, smieszaniemn 2 innymi malerialami, nadmiemym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie 7z BN-88/6731-08 |24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sig zgodnic z wymaganiemi norm
przedmiotowyclr.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowy powinno spelniaé¢ wymagania okre$lone w OST D-04.01.01 Koryto
wraz v prolilowaniem i caggseczeniem podioza” 1 OST D-02.00.00 Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢é ulozona na poditozu zapewniaigcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorenu

Dys

dys <5 (1)
w Ktorym:
Dys-  wymiar boku oczka sita. przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
cdsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimctrach.

Jezeli warunck (1) nie moze byé spetniony. nalezy na podiozu utozyé warstwe odeinajaca lub
odpowicednio dobrana geowldknine. Ochronne wiladciwodei geowldkniny, przeciw  przenikuniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d.

O, <12 2)




w ktdrym:

dsg - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 50 % ziamn gruntu podioza, w milimetrach,

Oy - umowna Srednica pordw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca
sig na geowldkninie w ilosci 90% (m/m): warto$é parametru Ow powinna byé podawana przez
producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaitowania podbudowy powinny byé wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceplowany przc. Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co [0 m.

5.3. Wytwarzanie micszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng] nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$é zapewnienia jednorodnodci nic dopusicza sie wylwarzania mieszanki przez mieszanic
poszezegdlnych  frakeji na dredze. Mieszanka po  wyprodukowaniu  powinna byé od razu
transportowana na micjsce whudowania w taki sposdb, aby nie ulecta rozsegre gowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci. takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszezeniu byla réwna grubodel projektowanc]. Grubodé pojedynezo
uktadanej warstwy niec moze przekraczaé 20 em po zageszezeniu, Warstwa podbudowy powinna byé
roziozona w spostb zapewniajacy osiggnigeie wymaganych spadkow i rzedaych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sig 2 wigeej niz jednej warstwy kruszywa, (o kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana 1 zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzednicj warstwy przez
Inzynicra.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadad wilgotnodcei
optymalnej. okredlonej wedlug préby Proctora. zgodnie z PN-B-04431 [1] (metoda 11). Materiat
nadmiernic nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanic i napowiclrzanie. Jezeli
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosel, mieszanka powinna byé
zwilzona okredlong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku. gdy wilgotnosé
nlieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngj o 109 jej wartodei, mieszanke nalezy osuszyc.

Wekaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wshaznika nosnosei podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11,

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecsnodé wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawea powinien wykonaé odeinek probay w celu:
— stwicrdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania 1 zaggszezania kruszywa  jest
whasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, konieczne) do uzyskania wymagang]
grubosei warstwy po zageszezeniu,
— okreslenia liczby przeisé sprzglu zageszezajaccgo. potrzebnej do  uzyskania wymaganego
wskazZnika zaggszezenia,
Na odcinku probnym  Wykonawea powinicn uzyé takich materialdw oraz sprzetu do
mieszania. rozkladania i zageszcvania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosic od 400 do 800 m*,
Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wshazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.




5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy. powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanic. Jezeli Wykonawca bedzic wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego. to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez len ruch. Koszt napraw wyniklych z niewla$ciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonaweg robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt pudano w OST .. Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapienicm do robét Wykonawea powinien wykonad badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi w celu akceptacji
materiaiéw,. Badania t¢ powinny obgjmowac wszystkie wiasciwosei okreslone w pkt 2.3 ninigjszej
OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwose vraz zakrees badad i pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres  badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

I _ Cazestotliwosd badan |
Sl Maksymalna
PR g . . | powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan | P
k = : . | podbudowy
| na dziennej o
dziatce P2y
! N paclajaca na
St jedno
« 2
! . . badanic (m™)
1| Uziarnienie mieszanki ' |
| = R 5 | (
| 2 | Wilgotnogé mieszanki 2 6U0
3 | Zageszezenie warstwy [0 probek na 10000 m*
| | £48 ¥
e T dla kazdcej partii kruszywa i
4 |Badanic wiadciwodci kruszywa wg tab. 1, pkt JR o PR
539 przy kazdej zmianie
Siiaia kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie micszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Prdbhi
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgeo przekazywanc [nzy nierowi,

6.3.3. Wilgotnosé micszanki

Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnedei optymalnej, okreslone] wedtug proby
Proctora, zgodnie 7 PN-B-04481 [ 1] (metoda 11). 7 tolerancja + 105 ~20%.

Wilgotnodé nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [3].

6.3.4. Zageszesenie podbudowy




Zaggszezenie kazde) warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia wymaganego
wskainika zaggszezenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30). W przypadku. gdy
prreprowadzenie badania jest nicmozliwe ze wrgledu na gruboviarniste kruszywo, kontrole
zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzicj
niz raz na 5000 m", lub wedtug zaleced Inzyniera,

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mcchanicznie nalezy uznaé za prawidlowe. gdy
stosunek wtdrmego modutu £; do pierwotnego modutu odksztaleenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukeyjnej pedbudowy.

£y < 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badamia kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich whsciwodei okreslonych w pkt
232,

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosei Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1, Czesiotliwosé oraz zakres pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotycezacych cech geometrycznych podbudowy podano
w lablicy 3.

\

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

| Lp. | Wyszezegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwosé pomiaréw
i I | Szerokosé podbudovwy 10razy na | km )
! 2 lR(\wnos'é podiuzna ;;1;E?:ﬂ;ijgasl;ﬁﬁiifn ultao; e -2 4n
3 |RGwnoéé poprzeczna 10 razy na | km .
4 | Spadki poprzecme™’ lUrazynal .km
5 | Rzegdne wysokodciowe co 100 m
_.t:a_ --ET.k;zmituwanic 08I w pfzmic o cd 100 m
7 | Grubosé pudbudo;vy Podezas budowy: ]

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
I nie rzadziej niz raz na 400 m

| Przed odbiorem:

w} punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

[ | il
T
& | Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmnic] w dwdch przekrojuch na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

| co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

“) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uvksztaltowania osi w planic nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomycli.




6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokogei projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokoscei
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 em lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nicrownoset podhuzne podbudowy nalezy micrzy ¢ 4-inetrowg fatg lub planogratem, zgodnic z
BN-68/8931-04 [28].

Nierdwnoscei poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nierdwnoset podbudowy nic moga przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
= 20 mm dla podbudowy pomocnicze].

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeezie podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Rézmice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi pudbudowy 1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ + [ ¢m, -2 cm.

6.4.6. Uksztahtowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz£5 em.

6.4.7. Grubus¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nic moze sig rdzni¢ od grubosci projektowanc] o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%.
- dla podbudowy pomoeniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnoéé podbudowy

— modul odksstateenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny 2 podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

ke _ Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa |
7z kruszywa | Wskaznik - o Minimalny modut odksztat-
i | ragesscrenia : l_ak:‘}fmﬂlf"ﬁ Ug'¢013 cenia mierzony ptyla o
N T sprezyste pod kofem, mm érednicy 30 cm. MPa
Woo e | maniejszy niz '
mniejszym ]
niz, Y 40 kN 50 kN od { od drugicego
picrwszego | obeigzenia E,
obeigzenia
s b }'i
60 1,0 1.40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 140 80 o
120 1,03 Li0 1.20 oo 180 |




6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtadciwe cechy geometrycsne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcic 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnicnic lub zerwanic do glebokosei co najmnicj 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. 1dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warslwy jest nicdopuszezalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosei projektowane]j o wigeej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy ¢
podbudowg przez spulchnicnic warstwy na pelng gruboéé do polowy szerokosei pasa ruchu. dolozenic
materiatu | powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewladciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchiniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowicdnia gighokosé, zeodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o
odpowicdnich wladciwosciach, wyréwnune 1 ponownic zageszezone.

Roboty te Wykonawcea wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubodei warstwy, wedlug wyzej podanychi zasad, na koszl Wykonawviey.,

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej. to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnoset, zalecone przez Inzyniera.

Koszaty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie
noénosci podbudowy wynikio z niewlaseiwego wykonania robét przez Wykonawcee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST  Wymagania ogdine™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest n- (metr kwadratowy) podbudowy 2 kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST . Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgoune z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywnc,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w OST . Wymagania vgoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres coynnosci objetych cena jednostkowg | m’ podbudowy 7 kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wiclkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

4,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mincralne.  Badania.  Oznaczanic  zawartosci
zanieczyszczen obeych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanice sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
5. PN-B-06714-17  Kruszywu mineralne. Badania. Oznacranie wilgotnosei
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéei
metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanicczyszezen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa
10.  PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
1. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-0671-{-42  Kruszywa mincralne. Badaniz. Oznaczanie $cicralnosci w bebnie
Los Angeles
13. PN-B-0673! Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe,
Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mincralne.  Kruszywa nawralne  do  nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamance do nawierzehni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mincralne.  Kruszywa naturalne do  nawicrzchni
drogowych, Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
18.  PN-B-23000 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
22, PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzehnia 7z tucznia
kamiennego
23. PN-5-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02  Kruszywo mincralne. Kruszywo kamienne famane do nawicrzehni
drogowych
26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe,  Oznaczanie  modulu  odksztaleenia
nawierzchni podatnych 1 podioza przez obeiazenie pyla
28, BN-63/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawicrzchni planografem i
tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochedowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomicrzem
belkowym
30, BN-77/8931-12  Oznaczanic wskaznika zageszezenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
[. 3t Katalog typowych konstrukeji nawicrzchni poduinych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przeduoiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnegj specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsgczajacych pod nawierzchnic
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak wpt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem warstw odeinajacych stanowiaeych cz¢$é podbudowy pomocenicze) pod nawierschnie-
wykonanie i zageszesenie mechaniczne warstwy odsgezajgee] w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polshimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotycezace robét podano w OST  _Wymagania ogdlne™ pke 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skledowania, podano w
»Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiadami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych su
— piasck

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odeinajacych powinny speinia¢ nastepujace
warunki:
a) szezelnoder, okreslony zaleznoscig:
r.
bl
dys
adzie:
D5 - wymiar sita. przez ktdre przechodzi 155 ziarn warstwy odeinajaeej lub edsacezajacej
d.s - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85%¢ ziarn gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szcsclnosei
musi by¢ spetniony, gdy warstwa la nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zageszezalnosel, okreslony valeznoscia:




i

= >3

dyy -
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosei,
d-.. - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odeinajacg,
dy - wymiar sila, przez kidre przechodzi [0% kruszywa tworzacego warsiwe odeinajaca.

Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odeinajacych powinien spehiaé

wymaganiz normy PN-B-1 1113 [3] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i micszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy Li I1.

Miat kamienny do warstw odsaezajgeych 1 odeinajgeych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odeinajace i odsgczajace powinny
posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5, Skiadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo preesnaczone Jo wykonania warstwy odsaczajaeej lub odeinajgeej nie jest
whudowane  bezposrednio po  destarczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba jego okresowego
skfadowania, to Wykonawea robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w micjscu sktadowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwaidnione.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzeta

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystgpujacy do wykonania warstwy odeinajaeej lub odsgezajgeej powinien
wykazac sie mozliwoseig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— - réwniarek,
— - walcédw statyczanych.
— -  plyt wibracyjnych lub ubijakdéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace trunsportu podano w QST Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpicezajacych
j¢ przed zanieczyszezenicm, zmicszaniem z innymi matcrialami, nadmicrnym  wysuszenicm i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST . Wymagania ogélne” pkt 5.




5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreglone w SST , Roboty ziemne” oraz
WKoryto wraz z profilowaniem 1 zageszezaniem podioza”™

Warstwy odcinajaca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Puliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi.
lub w inny sposdb zaakeeptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwic o jednakowej grubosei. przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych. Grubo$é rodozone) warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagniglo grubosé projektowana,

Jezeli dokumentacja projcktowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odeinagjacej o grubosci powyzej 20 cm, o wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczgeie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze przez Inzynicra warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w kidrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.,

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi 1 stopniowo
przesuwad pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej vsi. Zageszezanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwad pasami
podiuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi,

Nierdwnosci lub zaghebienia powstale w czasie zageszezania powinny byé wyréwnywane na
biczaco przez spulchnicnic warstwy kruszywa i dodanie lub usunigeic materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W migjscach nicdostgpnych dla waledw warstwa odcinajaca 1 odsaczajaca powinna by
zaggszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagessceanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika vaggssczenia nie mnigjszego od
1.0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszezenia nalezy okreslaé zeodnic z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gedy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odeinajacs. uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia wedlug normalnej préby Proctora,
kontrolg zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wiorny modul odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/5931-02 [6]. Stosunck widrnego i pierwotnego
modutu odksztateenia nie powinien przckraczaé 2,2,

Wilgotnosé kruszywa podezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnoéel optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosei. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosei optymalne), kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietzanie. W przypadku,
ady wilgonosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosei optymalnej. kruszywo nalezy zwilzyé okreélong
iloscia wody 1 réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odeinajacej

Warstwa odsaezajgca i odcinajqea po wykonaniu, a przed ulozenicm nastepne] warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlancgo po wykonanej warstwic odeinajacej lub odsaezajacej #
geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszeza sig ruch pojazddw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgee] warstwy nawicrzcehni.




Koszt napraw wyniktych z nicwlasciwego utrzymania warstwy obeigza Wykonawee robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt
0.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przysiapieniem  do  robdt Wykonawea powinien  wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania rohdt i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi. Badania te
powinny obgjmowaéd wszystkie whasciwoscei kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlékniny przesnaczone do wykonania warstwy odeinajacej i odsaczajgcej powinny
posiadac aprobalg techiniczng, zgodnie 7 pkt 2.4,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badail i pomiaréw

Czestotliwosé  oruz zakres badad i pomiardw  dotyczacych cech geomctrycznych i
zaggszezenia warstwy odsaczyjace] 1 odeinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotdiwosé vraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajacej i odeinajacej

Lp. Wyszezegdlnicnie ‘ Minimalna czestotliwosé badan
hadan i pomiaréw i pomiaréw
| | Szerokogé warstwy | 10 razy na | km I
2 | Réwnosé podiuzna lco 20 m na kazdym pusie ruchu !
_3 IR(’wmus'é poprzeczna l [0 razy na | kin .
+ , Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km
?rgdne stk lco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia I

autostrad i drég ckspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

¢ | Uksztattowanic osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie '’ autostrad i drdg ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég

~JI

Grubodé warstwy Podezas budowy: ;
- w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej. lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m* |
Przed odbiorem:
! w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m° |

8 | Zageszezenie. wilgotnodé | w 2 punktach na dzienng dzialee roboczej. leez nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m-

“) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaltowania usi w planic nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szerokosé warstwy

Szerokosé warstwy nic moze sie 16znié od szerokodel projektowane] o wiecej niz +10 cnn. -5
cm.

6.3.3. Rownosé warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy odeingjgeej 1 odsaczajaeej nalezy micrzydé
4 metrowy lata. zeodnic z normg BN-08/5931-04 [7].




Nieréwnosci poprzeczne warstwy odeinajacej 1 odsaczajace] nalezy mierzyd
4 metrowa lata.
Nieréwnosci nic moga przekraczaé 20 nun.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa 7 tolerancja = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm i -2 cim.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigecj niz + 3 cm
dla autostrad 1 drog ckspresowych lub o wigeej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubosé warstwy

Grubo$é warstwy powinna by¢ zgudna z vkreslona w dokumnentacji projektowej z tolerancja
+] cm. -2 cm.

Jezeli warstwa, 7e wzgleddw technologicznych. zostala wykonana w dwGch warstwach,
nalezy micrzy¢ tgczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawea wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokoéé co najmniej 10 ¢m, usupelnienie nowym
maleriatem o odpowiednich wiasciwodciach, wyréwnanie | ponowne zageszezenic,

Roboty te Wykonawea wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawey.

6.3.8. Zagesscrenie warslwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odeinajgeej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mnicjszy od L.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszozenia warstwy stosuje sie pordwnonie wartodei
modutdow  odkszlaicenia, o warto$é stosunku witémego do pierwotnego moduiu odksziatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 | 6], nic powinna byé wicksza od 2.2.

Wilgotnod¢ kruszyv.a w czasic zaggszezenia nalezy badad wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgomosé kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do +107¢,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w QST D-M-00.00.00 . Wymagunia ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajace] 1 odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonune zgodnic z dokumentacja projcktowy, SST i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowanicm tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozylywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosel podano w OST  Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* warstwy odsaczajacej iflub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— - prace pomiarowe,
— - doslarczenie i rozloZzenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosei
i jakodci okredlonej w dokumentacji projektowe i specylikacji technicznej,
— - wyréwnanie wozonej warstwy do wymaganego profilu,
— - zageszczenic wyprofilowane] warstwy.
— - przeprowadzenic pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specy likacji technicznej,
— - ulrzymanie warstwy.
Cena wykonania Im® warstwy odsaczajacej i/lub odeinajacej £ geowldknin obejmuje:
— - prace pomiarowe,
— - dostarczenic i roziozenic na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowldkuin,
— - pomiary kontrolne wymagane w speeylikacji technicznej,
— - utrzymanic warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-044§81 Grunty budowlane. Badania prébek eruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic wilgotnosei
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzehni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie medutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obeiazenie piyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rtdwnosci nawierzehni planogratem i
latg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggs <Czenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
. 9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowanicm

geotekstylidw, IBDIM. Warszawa 1986

[
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne
dotycz ce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1. Zakres robét obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
Zakres robot :

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm —

pod boiska koszykdwki i siatkdwki

© - wW-wa wyrownawcza z warstwy grub. 5 cm z miatu kamiennego 0-4 mm

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 . ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8§ mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2,3.2.

3.SPRZET

Wymagania dotyezace sprzetu podano w OST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ..,Podbudowa z kruszyw.
Wymapania ogdlne”™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa 7z kruszyw.
Wymagania ogilne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoSa powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 3.2.

5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa naleSy wylwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.0:4.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jedli dokumentacja projeklowa przewiduje ulepszanic kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70% . s7czegdlowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zaggszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zagegszezania mieszanki podano w OST D-04.04.00
HPodbudowa z kruszyw. Wymarzania o20lne™ pkt 5.4.

5.5. Odeinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawcea powinien wykonaé odeinki prébne. zgodnic 7
zasadami okrestonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine™ pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanic podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okresionym w QST D-04.01.00
LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pht 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.00 ..Podbudowa 7 kruszyw.
Wymagania ogéine” pht 6.26

6.2. Badania przed przystapicniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.2,

6.3. Badania w crasie rohdt

Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw kentrolnych w czasie robot podano w OST D-
04.04.00 ..Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogoine™ pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosd oraz zakres pomiardw podano w OST D-04.04.00 .. Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pht 6.4,

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania 2 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy nodano w OST D-




04.04.00 ,.Podbudowa 7z kruszyw. Wymagania oedlne” pkt 6.5,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady ebmiaru robdt podano w OST D-04.04.00 . Podbudowa 7 kruszyw.

Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka chmiiarowa

Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicnic,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne™ pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa 7
kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m: podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznzkowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoSa,

- przygolowanie mieszanki z kruszywa. zgodnie z receplta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

rozloSenie micszanki,

- zageszezenic roztoSonej micszanki,

- przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specytikacii techniczngj,
- utrzymanic podbudowy w czasie robdét.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyiikacyi technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza  na zakoticzeniu
nawierzchni boisk.

[.2. Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przstargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt juk w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dulyezg zasad prowadzenia robdt zwiazanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnic lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskini
normami i definicjami pedanymi w OST ,,\Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST .Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania oedlne”™ pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5]. a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .Wymagania ogélne™ pkt 3.

b
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykenuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyezace transportu podano w OST ,,Wymagania ogéhie™ pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatodei minimum 0,7 wytrzymalodei projektowancj.

Obrzeza powinny by¢ zabezpicczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasic
transportu,
4.3, Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialéw podano w OST D-08.01.01 | Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt §,
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [ 1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planic z uwzglednicniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku,

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka
(fawa) ze Zwiry lub piasku. o grubodei warstwy od 3 do 5 cm po zageszezeniu, Podsypke (lawe)
wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszezenie z polewaniem woda,

5.4, Ustawienie betonowych obrzeizy chodnikowych

Betonowe vbrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscia gérej powierzehni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym 7 ustaleniami
dokumientacji projektowe;j.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub micjscowym
gruntem przepuszezalnym. starannic ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokodei 1 om. Nalezy wypelnié je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cié { zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakodei robdt podano w OST .Wymagania vgélne”™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapicniem do robét Wykonawea powinien wykonaé¢ badania  materiatéw
przeznaczonych do ustawicnia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akceeplacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy preeprowadzié na podstawie vgledzin elementu
przez. pomiar 1 policzenie usszkodzen wystgpujacych na powierzehniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami teblicy 3. Pomiary diugosci i glebokosei uszkodzen nalezy wykonaé za




pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do | mm. zgodnic 7 ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzié z doktadnodeia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnic z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenic katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie przez przytozenie katowaika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokiadnoscia do 1 mn.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowad wszystkie wlasciwosel okreslone w
nonmach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze 2wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4. przy
dopuszczalnych odchyleniach:
= linii obrzeza w planie. kidre moze wynosic = 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- — niwelely gornej plaszezyzny obrzeza . kidre moze wynosi¢ 1 em na kazde 100 m dhugosci
obrzcza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypehnienie
badancj spoiny na peing glebokoss.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt pedano w QST . Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawioncgo betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robdt podano w OST .Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzynicra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajycych 1 ulegajgeych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto.
~ wykonana podsypha.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotvczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST . Wymagania ogélne” pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
— dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
— rozécielenic i ubicic podsypki,
— ustawienie obrzeza,




— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnelrznej $ciany vbrseza,
— wykonanic badan i pomiaréw wymaganych w specylikacii techniczngj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

l.  PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-ll11{

6. PN-B-11113

7.  PN-B-19701

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mincralne. Piasck do betondw i zapraw

Prefabrykaty  budowline 2z betonu. Metody pomiaru  cech
geomelrycznych

Kruszywo  mineralne.  Kruszywa naturalne do  nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawicrzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Shiad, wymagania i ocena
zgodnodei

Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlance z betonu. Elementy nawicrzehni drog, ulic,
parkingdw i torowisk lramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISK
1WST P
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robét zwi zanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2.  Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkeie 1.1

1.3.  Zakres robét obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
a) Wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

1 .4. Okreslenia podstawowe:

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowiqzu'qcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogéllne ' 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STO ,,Wymagania og6ine"

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

2.2. Materialy na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetyczneij:

Badania na zgodno$¢ z norm PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB lub wynik bada specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Rodzaj nawierzchni :

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowania, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody,
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Na wierzchnia dwuwarstwowa typu ,,28” o lacznej
grubosei 16 mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowane] warstwie
ET ukladana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwe uzytkows stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona

granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm , gérna warstwa —réwniez § mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczgce sie w przedziale ) nizej opisane w

tabeli: ,
Grubos$¢ nawierzchni 16-16,5 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,58-0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu 56%-58%
Odksztalcenie pionowe w temp. 23 st. C 1,2~1,4 mm
Thumienie energii w temp. 23 st. C 39%-41%
Poslizg (EN13036-4)
- Nawierzchnia sucha 88-90
- Nawierzchnia mokra 55-57
Odpornosé na $cieranie 1,35-1,40 g




Nawierzchnia musi by¢ ptzyjazna dla otoczenia i 0s6b korzystajacych z obiektu, a zawartoéé zwigzkow

chemicznych musi mieécic si¢ w granicach opisanych w ponizszej tabeli :

Parametr Wartosei

DOC — po 24 godzinach Nie wigcej niz 0,7 mg/]
Otéw (Pb) Mhniej niz ug/l

Kadm (Cd) Mniej niz 0,2 ug/l
Chrom (Cr) Mniej niz 1,0 ug/l
Rtgé (Hg) Mniej niz 1,0 ug/l
Cynk (Zn) 0,12 mg/l

Cyna (Sn) Mniej niz 0,02 mg/l

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie .

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ si wiedza techniczny.

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

W skiad wyposazenia boiska wchodzg : dwie typowe bramki do pitki recznej, dwa kosze do pitki
koszykowej, dwa zestawy stupkdw z siatkami do pitki siatkowej (dwa boiska) ze stanowiskami
se¢dziowskimi, oraz tenisa ziemnego. Mocowania wszystkich elementéw wyposazenia w podtozu
nastapi poprzez zabetonowanie i zamontowanie systeméw tulejowych. Tuleje powinny posiadaé
pokrywy umozliwiajgce zakrycie otwordw w tulejach przy zmianie oprzyrzadowania do
poszezegblnych gier. Pokrywy powinny posiadaé zabezpieczenie uniemozliwiajgce samoistne odkrycie
otwordw w trakcie trwania gier.

Linie boisk nalezy malowa¢ farbami systemowymi zatwierdzonymi przez producenta nawierzchni
poliuretanowej zgodnie z zataczonymi w czeéci rysunkowej schematami linii. Kolorystyke linii nalezy
dostosowac do koloru nawierzchni — kolory linii dla poszczegélnych rodzajéw gier powinny
kontrastowaé pomigdzy sobg oraz kolorem nawierzchni,

Calos¢ wyposazenia sportowego winno by¢é wykonane i montowane zgodnie z zaleceniami
poszczegdlnych Zwigzkow Sportowych zaleznych od rodzaju gier (Pitka reczna — PZPR, Pilka siatkowa
- PZPS, Pilka koszykowa — PZPKosz, Tenis ziemny — PZT) oraz w oparciu o karty techniczne
dostarczone przez producenta.

Wyposazenie winno by¢ dostepne na rynku, posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszezenia do
stosowania na obicktach sportowych,

Na ogrodzeniu od strony wewnetrznego ciagu pieszego nalezy zamontowaé wieszaki na odziez w iloéci
zapewniajacej obstuge uczestnikow zajeé sportowych,

Dodatkowo w ramach wyposazenia przewiduje si¢ montaz szesciu tawek wewnatrz obiektu
mocowanych w obrebie wewnetrznego ciagu pieszego oraz trzech koszy wewnatrz obiektu oraz
jednego na zewnatrz przy wejsciu na boisko.



Przy wejsciu na boisko przy ciagu pieszym od budynku dydaktycznego nalezy zamontowaé stojaki na
10 rowerdw, plac pod stojaki na rowery utwardzony i obramowany w technologii jak dla ciggow
pieszych o wymiarach 3,00 x 6,50 m.

Mocowanie tawek, koszy oraz stojakéw za posrednictwem stop fundamentowych.

Wyposazenie winno by¢ dostepne na rynku, posiadac¢ stosowne certyfikaty i dopuszezenia oraz byé
wykonane i montowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach katalogowych dostarczonych przez
producenta.

3.SPRZ T

3.1.0gd6Ine wymagania dotycz ce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykéwki i siatkowki
Badania na zgodno$é¢ z norm PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
I'TB lub wynik bada specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycja wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie .

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé sie wiedza techniczna.

5. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej
Badania na zgodnos$¢ z norm PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik bada specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
-Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki bada Ilaboratoryjnych potwierdzajgce zgodno$é parametréw
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA,
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie .
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Rozwigzanic nawicrzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektncta
przystosowujacego projekt do warunkéw migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestizegad
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szezegdlnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczng

5.4. Montaz urzgdzen boskowych :

5.4.1. Boisko do siatkowkis
o) Wykonanie fundamentéw pod stojaki 7 montazem tuleji
B) Ustawicnic demontowalnych stojakdw do siatkéwki - w tym jeden z krzestem sedziowskim | siatka
turnicjowa czarna z antenkami (1 kpl)_

5.4.2.. Boisko do koszykowki :
a)  Wykonanie lundamentéw pod stojaki z montazem srub
b) Ustawicnie stojakdw metalowych do koszykéwki kpl z tablica 180x 105em obr¢cza uchylng i
siatka —2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki noinej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki noinej wraz z
siatkami (2 kpl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosel robét
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w STO ,,Wymagania og6lne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdi
Ogdlne zasady obmiaru robét podane w STO ,Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podane w STO ,\Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyezaee podstawy ptatnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STO  Wymagania opdlne”

10. Normy i dokumenty zwigzane
a) Altesty PZH
b) Instrukcje producentdw
¢) Inne—wybrane przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacego projekt do warunkéw
miegjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegad prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegllnych oraz kicrowad sie wicdza techniczng
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjszej ogolnej speeylikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak wt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonanicm i odbiorem nawicrzchni z betonowej kostki brukowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany. przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierschni. wykonany metods wibroprasowania 7z belonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.,

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy clement budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wiekszq niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i cdprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielujacy nawierzchnie chodnikéw i cigeéw pieszych od
terendw nic przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzehni na sekcje w celu
umozliwienia odksztaicen lemperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypeiajacymi.

1.4.7. Pozostale okieslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi. odpowiednimi polskimi
normani i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélue™ [9] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohit

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00  \Wymagania ogdlne™ [9]
pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotycsace materiatdw. ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogélne™ [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostck brukowych-wymagania

[, odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spadniej kenstrukeyjnej § warstwy écicralnej (géme;)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:



a) kostka kolorowa. z betonu barwionego.
3. waor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) a)  diugodd: od 140 mm do 280 mm.
b) b} szerokodé: od 0.5 do 1.0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm.
c) ¢) grubosé: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1.0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakeie ich whudowywania w nawierzehnic.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powicrzchniach becznych oraz z
ukosowanymi krawgdziami gérnymi,

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne  stawiane betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okredla PN-EN 1338 [2] w sposGb przedstawiony w tablicy
L.

Tablica 1. Wymaugania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 (2] do stosowania
na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Laiep‘:zmk Wymaganic
normy
I | Ksztalt 1 wymiary
I.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od & Diugosé  Szerokosé  Grubosé | Réznica
zadeklarowanych wymiaréw pomigdzy
kostki, dwoma
grubosci 7 2 =3 ponliarami
< 100 mm | =3 3 +4 grubosci, 12
= [00 mm samej kostki,
powinna byé <
. P o | - 3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci 1 pofalowania & Maksymalna (w min)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosc wklgstose
> 300 mum), przy dlugosci
pomiarowej 1.5 1.0
300 mm 2.0 15
) 400 mm
2 | Wiasciwoscl fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornogé na D | Ubytek masy po badaniu: wartodé $rednia = 1.0
zamrazanie/rozmrazanie Z kg/m_:. przy czym kazdy pojedynezy wynik < 1.5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m
klasy 3, zal. I))
22 | Wytrzymatosé na rozcigganie przy F Wytrzymaloéé charakterystyczna T2 3,6 MPa.
| roztupywaniu | Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nie
powinicn wykazywacé obcigzenia niszezacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosei roztupania
2.3 | Trwalod$é (ze wegleduna F Kostki majg zadawalajacy trwatosé
wyltrzymalodé) (wytrzymatosd) jedli spelnione sq wymagania
| pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
I 2.4 | Odpornosé na Scieranie (wg klasy | GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szeroxiej $cierne;. Bohmego.
oznaczenia H normy) wg zal. G normy — wg 7zat. H mormy —
L badanie podstawowe badanie alternatywne




<23 mm <20 000mm /5000 |

mm
2.5 | Odpornosé na 1 a) jesli gdrna powierzchnia kostki nie byta
i poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajgca

’ odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosei
odpornosci na poslizg/poslizgnigeic — nalezy
zadeklarowad minimalng jej wartodé pomierzong
wg zat, [ normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.0 | Wyelad i) ' a) géma powicrzehnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
) nie dopuszera sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane 7a istotne
a) kostki z powierzchnia o specjalngj teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwicnie kostki powinny byé
pordwnane z probka producenta, zatwicrdzona
przez udbiorce,
3.3 | Zabarwienic (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warsiwa  Scieralna lub  caly zabarwicnia, spowodowanc nieuniknionymi |
clement) zmianami we whasciwosciach surowedw i zmianach

warunkow twardnienia nic sa uwizane za istotne

3.2 | Tekstura j

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzalanie coynnikGw
atmosferycznych. Swiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in, cementu. ktdry przy
wypclnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiad kostek). Zaleca si¢ stosowanie
érodkow stabilnic barwigeych zaczyn cementowy w kosice, np. tlenki zelaza, tlenck chromu, tlenek
tytanu, tenck Kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostlig zaleca sig pakowac na paletach. Palety z Lostka moga byé sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypeienia spoin oraz szezelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa poud nawierzchnie
- micszanke cementu i piasku w stosunku 114 7 piasku naturalnego spefniajaccgo wymaeania
dia gatunku | wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany | odpowiadajace] wymaganiom PN-88/B-32250 (5],
b)  do wypciniania spoin
= piasek naturainy spelniajacy wymagania PN-B-11113 |4] gatunku 2 lub 3.
- piasek famuany (Q,075+2) mm wg PN-B-11112 [3].

2.4. Kraweiniki, obrzeza i §cieki

a)  krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe



2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm poespolki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST . .Wymagania ogdlne™ |9] pki 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a)  recznie, zwlaszeza na matych powierzehniach,
¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narsedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki #
tarcza).
¢) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszezarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigee kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
[y Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] 1 zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,\Wymagania ogélne™ [9] pkt 4.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mopg by¢ praewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosei na $ciskanie co najmniej !5 MPa. Kostki w
trakeic transportu powinny by¢ zabezpicezone przed przeicszezanicm si¢ i uszkodzenicn.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdl podano w OST . Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podioza powinny by< niewysadzinowe. jednorodne i nosne oraz zabezpicczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skuthami przemarzania, zgodnic z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawicrzehnie powimno byé wyprofilowane zgodnic z
projeklowanymi spadkami
Koryto musi mieé skuteczne odwodnienie, zgodne 2 dokumentacja projeklowa
5.3. Konstrukecja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawicrzehni, z wystepowanicm podbudowy,
podsypki ccmentowo-piaskowej i wypeinieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, vhejmuja:
° wykonanie podbudowy.

® wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw. obrzezy i ew. Scickéw),
s przygotowanic i rozsciclenic podsypki cementowo-piaskowej.

. ulozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem

o wypelnienie szezelin dylatacyjnych,

e piclegnacje nawicrzehni i eddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziancj do wykonania pod warstwa betonowej kosiki brukowe;j
powinien by¢ zgodny £ dokumentacja projektowa,

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawgzniki i obrzeza zalcea sie ustawiaé przed przystapicniem do uktadania nawierzehni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokoscl nawierzehni i prawidtowe] lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.



5.6. Podsypka

na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszezalne odehylki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé + [ cm.

Podsypke cemenlowo-piaskows przygotowuje sig w betoniarkach. a nasiepnie roziciela sig
na uprzednio zwilzonej podbudowie. przy zachowaniu;
= wspotezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0.35,
- wytrzymalodci na $ciskanic nic mnicjszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka. aby po scisnigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni $ladéw wody. a po nacisnigciu palcari
podsypka rossypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do < m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zaggszezona w stanic wilgotnym. Ickkimi walcami (ap. rgeznymi) lub zaggszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja polad wodg w takiej ilodei. aby woda swilzyla cala grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukiadanie nawierschni z kostek o okolo 20
m.

Catkowitc ubicic nawicrzchni i wypetnicnic spoin zaprawa musi byé zakorczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypee.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenic nawicrzchni z kostek

‘arstwa nawierzehni z kostki powinna byé wykonana 7z elementéw o jednakowej grubosc.
Na wigkszym fragmencic robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktdrej niedopuszcezalne sa rézne odeienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywad recznic lub mechanicznie.

Uitadanic reczne zaleca sig wykonywaé na mnicjszych powicrzchniach, zwlaszeza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorysty cznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywadé preyuczeni
brukarze.

Ukfadanic mechaniczne zaleca sie wykonywad na duzych powicrzchniach o prostym ksztalteie,
tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na micjsce ich uloZenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, L. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskicm, by kostki nie przywieraty do sicbie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupelniaja przerwy, wyrabiajg luki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i krawgznikow.

Kostke uktuda sig okolo 1,5 cm wyzej od projeklowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszerza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzed infrastruktury technicznej (np. studzicnek,
whazGw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powicrzehni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek scickowych (Scickow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
clementy kostkowe wykoficzeniowe w postaci Law, potéwek 1 dziewiatek. majacych wszystkic
krawedzic réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolna preesirzef uzupelnia sig kostka cigta. przycinang na budowie specjaluymi
narzedziami tngeymi (przycinarkami, szlificrkami z tarcza itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonezyC prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celu
wytwarzenia cporu dla ubicia kostki uloZonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozong nawierzchnig na podsypee piaskowej nalezy rozebraé¢ i usuna¢ wraz 7
podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek



Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzehni nie wolno uzywaé walca,

Ubijanic nawicrzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksziattek. Ewentualne nicréwnodel powierzehniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki,

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki

cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokosc spoin pomiiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mim.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostck brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45° a wicrzcholek utworzonego
kala prostego pomigdzy spoinami miat kierunck odwrotny do kierunku spadku podhuznego
nawierzehni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinié piaskiem,

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypee piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddal do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej 7e spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykryé¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboscei od 3,0
do 4,0 em 1 utrzymywaé ja w stanie wilgomym przez 7 do 10 dni. Po uptywic od 2 tygodni (przy
temnperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodnicjszej)
nawicrzehnig nalezy oczyscic z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST |\ Wymagania ogélue™ [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Crzgstolliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasic robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robét
e

Wyszezegdlnienie B e B Wartosei
Lp- badaf i pomiaréw Cgmllayiess buda dopuszezalne
| | Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenic cw. podbudowy Wg OST, norm. wytycznych, wymicnionych w
pkeie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.0la [17]: D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki | Biczaea kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem linfjowym lub | dziennej dzialki roboczej: odchytki od
metoda niwelacji) grubosel, spadkéw i cech projektowane;j

konstrukeyjnych w poréwniniu | grubodei =1 cm
7 dokumenlacjg projektowa i
specyfikacja

5 |Badania wykonywania kostki

nawicrzchni z

a)  zgodnoéé 7 dokumentacig
projekiowa

Sukcesywnic na kazdej dziatee
roboczej

b) poloZzenie osi w planic
{sprawdzone geodeszyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charaklerystycmych

Przesunigeic od osi
projektowanej do
26

¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 mw vsi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1 em: -2 em

pomiarowymni) wszystkich punktach
charakterystycznych

d) réwnoié wprofilu Jw. Nierdwnoset do
podiuzoym (wg BN-68/8931-04 g mm
[8] fata czterometrowa)
¢)  réwnosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg tatg a
profilowa z poziomnica i powierzchnia do
pomiarze przeswitu klinem & mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednic metoda
niwelacji) o
T} spadki puprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metody nivelagji) dokumentacji

projektowej do

3%
g)  szerokosé nawierzehni Jw, Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosel
liniowym) projektowanej do

t5 cm
1) szerokosé i glebokosd W 20 punktach We pktu 5.7.5

wypclnicnia spoin i szezelin
(ogledziny 1 pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 ¢m)

charakterystycznych dzienngj
dziatki roboczej

1) sprawdzenie koloru kostek
1 desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

W dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzynicra




6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnicnie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

I | Sprawdzenie wyeladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenic jednorodnoéci
nawierzchni, krawgznikOw, obrzezy, | wygladu. prawidlowosei desenia,

§cickow kolordw kostek, spekan. plam,
deformacji. wykruszen, spoin i
) szezelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne  sprawdzenie  potozenia
planie ost co 25 m i w punkiach|
charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5h)
3 | Rzedne wysokosciowe. réwnoss Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne 1 szerokosc i dopuszezalnych wartodci podanych

w tah, 2, Ip. ud 5¢ do 5g)

4 | Rozmicszezente 1 szerokosc spoin i Wgpktn 5.515.7.5
szezelin w nawierzehni, pomiedzy

krawegznikami, obrzezami. scickami
oraz wypetnicnie spoin i szczclin |

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,\Wymagania vgdlne™ [9] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kosthi
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podino w OST  \Wymagania ogolne™ [9] pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami
Inzynicra, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem twlerancji wedlug pktu 6 daty wyniki
pozytywnc.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rok:dt zanikajaeych i ulegajgeych zakry ciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie Koryta.
- ewenalnie wykonanic podbudowy,
- ewentualnie wykonanic taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scicki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
- ewentalnis wypehienie dolnej cxgdel szezelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Og6lne ustalenia dotyczaee podstawy platnoéei podano w OST Wymagania ogdlne™ [9] pkl
9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

CRCRE

~
.

13

14.
15.
16.
7
18.
19,

20.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-04/8931-01
BN-68/8931-04

D-M-00.00.00
D-
04.01.01:04.03.01

. D-

04.04.00=04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00:04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
2-05.03.04a
D-08.0!.0la
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Cement. Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badat

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: piasek

Matcriaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transpor( i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planoarafem i
fata.

. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

Wymagania ogdlne
Dolne warstwy podbuddw oraz vczyszezenie 1 skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podloza z  gruntéw lub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa 7 chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypelnianic szezelin w nawicrzchni z betonu cementowego
Ustawianic kraweznikéw betonowych

Ustawianie krawgznikdw kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/7T.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem cgrodzenia terenu boisk
1.2, Zakres stosowania SST

Ninicjsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m
1.3.2. Wykoenanie ogrodzenia o funkgji pitkochwytéw za bramkami wys. min, 6,0m
1.3.3. Wykonanic bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok, 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostale okreslenia pedstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowicdnimi polskimi normami i z
definicjami pedanymiw STO-  Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST  Wymagania ogéing” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w QST
Wymagania cgoine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy
b) przesta
c) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowtjgcego projekt do warunkow migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiadzg techniczng

2.2.2. Materialy na cokol ogrodzenia :

Rozwigzanle ogrodzenia pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowl geego
projekt do warunkow migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sig wiedzg techniczng. Ogrodzenie musi spetiad wymogi
bezpicczeristwa

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-  Wymagania ogélne” pkt 3.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
QOgolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transporiu, w warunkach zabezpieczajacysh je
przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukejg producenta

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdw i montazu przese!
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przgsla zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem cgrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogoine zasady obmisru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego kraweznika belonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Qgolne zasady odbicru robdt podano w OST Wymagania ogélne” pkt 8.

Robcty uznaje sig za wykonane zgednie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-032€4 Konstrukeje betonowe zelbetowe i sprezone.
Cbliczenia statyczne i projekliowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cemenl powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
8. PN-H-04623 Cclirona przed korozja. Pormiar grucodc powlck
metalowych metodami nicniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacia i okreslenio
agresywnoézi korozyjnej Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe boz szwu walcowane na goraco
ogoélnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na

zimno ogblnego przeznaczenia



12
13.

14.

25.
26.
27,
28,
29,

30.

a7.
38.

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-23010
PN-H-93401
PN-H-83402

PN-H-83403
PN-H-83406
PN-H-83407

PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-§9420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Cyrk

Stal niskostopowa o podwyzszonaj wytrzymaiosci,
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukeyjna ogdinego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalows walcowane na
goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochirona przed koroz{g. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zzliwa do malowania. Ogéine wytyczne
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukceji stalowych.
Ogélne wytyczne

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowaniza stalowych
ustrojéw noénych

Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalewych.
Badania

Druty okrggte ze stali niskoweglowe] ogdlnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety | nakratki stalowe ogéinego przeznaczenia,
Ogélne wymagania | badania

Sruby, wkrety | nakretki. Wiasnosci mechaniczne §rub i
wkratow

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produkidw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunigciu wezeéniaj natozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnions na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/Z7T.03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] speeyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem  trawnikdw  przy projektowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Srereegdlowa specylikacja techniczna (SST) stanowi  dokument preetargowy i kontraklowy
przy ziecaniu i realizacji robot jak wpt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia § rawnik przewidziano wokdét budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wladciwosci zapewniajace rolinom prawidowy rozwaj,

1.4.2. Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.7. Porostate okredlenia podstawowe sa zgodne 7 obowigzujacymi. cdpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymaganiu ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pke 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne™ pki 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajaeych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze hyé zagruzowana,
przerosnieta Korzeniami, zasolona lub zanicezyszczona chemicznic.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé€ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkbadu rdznych
odpadkdw roslinnych i zwicrzgecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
Kompostowaniu ich na otwartym powictrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanic wymagzanych cech i wskaznikdw jakosei kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie toriu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z esiedli micszkaniowych,

Kompost fckalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty joko komponent do wyrabu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszangj «
mocznikicm i osadami z oczyszezalni Scickéw pocelulozowych, przcz okres okoto 3-ch micsiecy.



Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw,
Golowa mieszanka traw powinna mie¢ vznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy we
Ltdrej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartoéé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawea przystgpujacy do  wykonania  zieleni  drogowe] powinicn wykazaé  sie
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— watu kolezatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ognlne wymagania dotyczace transportu podane w OST .Wymagania ogdlne™ pkt 4,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robgt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ..Wymagania ogélne” pkt 5.

53.  Trawniki
- Proponuyje sig wykonanic trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanic micszanck traw wynika z koniceziodel uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech. ktbre mogg zapewnic (rwatodei [ whadciwy wyglad . Ustalajae liczbg nasion przypadajacych na
jednostke powierzehni przyjmuje sig. Ze na jedno nasienic powinna przypadaé powicrzehnia 1 em?,
Zaklada sig iz leren rawiasty bgdzie uzytkowany w sposcb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
NAJWYZSZC NOTMY WYSICWLUL
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wérdd nich moga znajdowac sig
zanicezyszezenia .
Pora siewu
Przed przystapicniem do siania nalezy na przevnaczone miejsca pod trawnik naniesé odpowicdnig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 ecm) wezeéniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysicwania nasion traw wystepuja w okresic pozno letmim lub
wezesnoletnim.
Kazda inna pora moze wplywad negalywnie z rézmych wzgleddéw a przede wszystkim klimatyeznych.
Kiedy trawa osiagnie wysokos¢ 4em nalezy powierzchnie trawnika uwalowad lelkim watem | kidrego
celem powinno byd wyréwnanie gleby po podlewaniu w ezasie ktdrego powstaly nieréwnoséei, Nalezy
wykonaé tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigeie .
skracajac konee lisei na dlugosé 2 em. Celem tak wezesnego koszenia jest spowodowanic do
rozkrzewiania sig traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywaé sig regularnie kicdy wysokosé
trawy przekracza 8 cm.



5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
rawnika, gdy wysokos¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokoéel. Celem tego watowania jest wyrdwnanie
powierzchni gleby, na kidrej najcresciej powstaja nicwielkie nieréwnosel. Watowanie to nalezy
przeprowadza¢, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plasiyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonad picrwsze koszenie skracajac tylko konice lisei o 1,.5- 2em. Do tego celu nalezy uzywad
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8
cm wysokosci). Pojawiajgce sig na trawniku chwasty trwale w picrwszym okresie nalezy usuwad
recznie, Stale koszenie w ynacznym stopniu ostabia ich werrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloéei 2-3 kg/m’. Ta niewielka ilogé éeidtki
ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszeza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego
krzewienia sig traw i wylwarzania roztogow. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebrad, poniewaz powoduje ona zzétknigeie
trawnika i moze byé przyezyng gnicia lisci.

Pamigtac nalezy rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodel robot
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w OST ., Wymagania ogélne™ pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST . Wymagania ogéine™ pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasudy odbioru robdt pudano w OST . Wymagania ogélne” pki 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania 7 zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotycrace podstawy platnogei podano w OST Wyrniagania ogélne™ pkt 9.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Tort rolniczy

2, PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Matcriat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lidciaste

4. PN-R-670(30 Cebule, bulwy. klacza i korzenie bulwiaste rodlin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliow o-torfowy

6. BN-76/9125-01  Roéliny kwictnikowe jednoroczne i dwuletnie.



