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Zesp6t Szkot z Ukrainskim Jezykiem Nauczania

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Bartoszyce (1986 - 2005)

Mec generatora PV 39,76 kWp
Powierzchnia generatora PV 237,1 m2
Liczba modutow PV 142
Liczba falownikéw 71
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Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec, uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Obliczenie strat przez zacienienie

Emisja CO., ktdrej dato sie uniknaé:

37 778 kWh
950,14 kWh/kWp
86,6 %
2,9 %/rok
22 667 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny medel obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze byé
inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdlczynniki sprawnoéci moduléw oraz falownika jak réwniez inne czynniki.

PV*S0L premium 2017 (R9)
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Zespot Szkot z Ukrairiskim Jezylkiem Nauczania

ea iy Wiri=
Dane klimatyczne Bartoszyce
Rodzaj instalacji 3D, Podfaczona do sieci instalacja

fotowoltaiczna (PV)

Generator PV 1. Powierzchnie modutu

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Wschdd
Moduly PV* 70 x Q.PLUS-G4.2 280 Revl
Producent Hanwha Q.CELLS
Nachylenie 13 °
Orientacja Potudniowy-wschdd 135 ©
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 116,9 m2

Generator PV 2. Powierzchnie modutu

Nazwa Budynek 02-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachdd
Moduty PV* 72 x Q.PLUS-G4.2 280 Revl
Producent Hanwha Q.CELLS
Nachylenie 30 °
Orientacja Potudniowy-zachdd 205 ©

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

PV*SOL premium 2017 (R9)
Valentin Software GmbH

Rownolegle z dachem
120,2 m2
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Zespot Szkét z Ukrainiskim Jezykiem Nauczania

Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 02-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachdd

(53]

7% L T I
2o S dazh
ilusl:racja: Horyzont od Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschid
Falownik
. " Budynek 01-Powierzchnia dachu
1. Powierzchnie modutu Potudniowy-Wschéd
Falownik 1* 35 x Power optimizer P600
Producent SolarEdge
Optymalizator mocy istnieje
PV*SOL premium 2017 (R9) Strona 5z 11
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Konfiguracja

2, Powierzchnie modutu

Falownik 1*
Producent
Optymalizator mocy
Konfiguracja

Sie¢ AC
Liczha faz

Napigcie sieciowe (jednofazowe)
Wsp6tczynnik mocy (cos phi)

* Obowiazuja warunki gwarancyjne poszczegélnych producentdw

PV*SOL premium 2017 (R9)
Valentin Software GmbH

MPP1:1x2

Budynek 02-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachéd

36 x Power optimizer P600
SolarEdge
istnieje
MPP1:1x2

230 V

+/-1

Strona 6 z 11



i

(crab)

Numer oferty: Zespdt Szkét z Ukraifiskim Jezykiem Nauczania Odpowiedzialny (-a): Mateusz Rutkowski
Data oferty: 16.11.2017 Przedsiebiorstwo: Corab Sp. z 0.0.

Zespdt Szkot z Ukrairiskim Jezykiem Mauczania

Instalacja PV

Moc generatora PV 39,8 kwp
Spec. uzysk roczny 950,14 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 86,6 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,9 %/rok
Energia oddana do sieci 37 778 kWh/rok
Energia cddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacia 37 778 kWh/rok
modutu)
Pobdr w trybie czuwania 0 kWh/rok
Emisja CO:, ktérej dato sie uniknaé: 22 667 kg / rok
Prognoza uzysku
8020 —
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Enerya vyprod fawena prez
system PV {ad AC,

Ilustracja: Prognoza uzysku
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Zespot Szkot z Ukrainskim Jezykiem Nauczania
RBilans eneig -
Promieniowanie globalne, poziomo 1028,0 kWh/m2
Odchylenie od standardowego widma -10,25 kWh/m2 -1,00 %
Odbicie od gruntu (albedo) 8,20 kWh/m2 0,81 ¢,
Orientacja i nachylenie modutdw fotowoltaicznych 52,72 KWh/m?2 3,06 %
Zacienienie niezalezne od modutu -10,94 kWh/m?2 -0,99 %
Odbicia na powierzchni modutu -22,96 kWh/m2 -2,09 %
Globalne nastonecznienie na modut 1074,7 kWh/m2
1074,7 KWhm?2
X 2.7,14 m2

= 257 354,1 kWh
Globalne nastonecznienie PV 254 854,1 kWh
Zanieczyszczenie -5 037,08 kWh -2,00 %
Li;t)))nwer*sja STC (wspdtczynnik sprawnosci znamionowej modutu 16,76 -207 837,19 KWh 83,24 %
Znamionowa energia PV 41 869,9 kwh
Zacienienie czeSciowe specyficzne dla modutu -501,17 kWh -1,20 %
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia -621,24 kWh -1,50 %
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu -702,22 kWh -1,72 %
Diody -23,1° kWh 0,06
Niedopasowanie (dane producenta) 0,00 kwWh 0,00 %
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie) 0,00 kwh 0,00 %
Energia PV (DC) bez regulacji falownika 40 022,1 kWh
Regulacja zakresu napiecia MPP 0,00 kWh 0,00 %
Regulacja maks. pradu DC 0,00 kWh 0,00 %
Regulacja maks. mocy pradu DC 0,00 kWh 0,00 %
Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi 0,00 kWh 0,00 %
Adaptacja MPP 0,00 kWh 0,00 %
Energia PV (DC) 40 022,1 kWh
Energia na wejsciu falownika 40022,1 kWh
Odchylenie napiecia wejéciowego od znamionowego 0,00 kWh 0,00 %
Konwersja z pradu DC na AC -1 472,68 kWh -3,68
Pobdr w trybie czuwania 0,00 kWh 0,00 %
Straty catkowite w kablu -770,97 kWh -2,00
Energia PV (AC) odjac zuZycie podczas czuwania 37 777,5 kWh
Energia oddana do sieci 37 777,5 kWh

PV*SOL premium 2017 (R9)
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lodut Py Q.BLUS R4

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne

Szerokost
Wysokosté
Glebokosc
Szerokos¢ ramki
Cigzar
Obramowany

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie prgdu w MPP

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrédio wartosci

Nastonecznienie

Napigcie w MPP przy obcigzeniu czeSciowym
Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czeéciowym
Napigcie pracy jatowej przy obcigZeniu czedciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym

Dalsze

Wspétczynnik napieciowy
Wspdtczynnik natezenia pradu
Wspétezynnik mocy
Wspatczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe
Spec. pojemnosc cieplna
Wspdtczynnik absorpdji
Wspdtczynnik emisji

PV*SOL premium 2017 (R9)
Valentin Software GmbH

Hanwha Q.CELLS
Tak

Si polikrystaliczny
Nie

60

3

1000 mm

1670 mm
32 mm
13 mm
18,8 kg
Nie

31,67
8,84
280
38,97
9,41

o g P

Producent/wiasne
200 W/m?2

30,99

1,78

36,1

1,89

> <

-113,01 mV/K
3,76 mA/K
0,4 %/K

98 %
1500 V
920 J/(kg*K)
70 %
85 %
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‘;é-;i‘:‘:;i ks DA o a-DEAR
Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejéciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz zasilajgcych

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnasci w przypadku odchylenia napiecia
wejéciowego pradu od napiecia Znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej

Zakres mocy > 20% mocy znamionowej

Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalne;)

Maks. prad wejéciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

PV*SOL premium 2017 (R9)
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SolarEdge
Tak

0,6 kw
0,6 kw
0,6 kW
0,6 kW

o
<<>§Eg

Nie
0 %/100V

100 %
100 %

10 A
0,62 kW
12,5 v

80 Vv
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Zespdt Szkét z Ukrainskim Jezykiem Nauczania

Ilustracja: widok
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